
ALMAB3 - ACIONADOR MANUAL PARA MOTOR BOMBA
 BOTÕES LIGA DESLIGA IP55

Tensão Máxima 220 Vac

Corrente máxima 1A

Comandos 1NA e 1NF

Acionamento                Abertura da Porta e Pressão do Botão

Temperatura de operação  0°C a 50°C

Grau de proteção IP55

Peso Líquido 310 gramas

Dimensão do produto 110 x 130 x 60

Cor Vermelha

Tipo de Gabinete Plástico ABS

Norma Aplicada NBR 13714

 APLICAÇÃO

Foi desenvolvido  para acionamento de motor bomba por meio de contatora auxiliando 
remotamente o sistema hidráulico no combate em incêndios.

Possui sistema de acesso por abertura de porta para acesso as chaves de comando.
Após abrir a porta basta pressionar uma vez a chave verde indicada como ‘‘LIGA’’ para que o 
painel elétrico seja acionado. Para desligar a Moto Bomba basta pressionar uma vez a chave 
vermelha como ‘‘DESLIGA’’.

Este produto deve ser ligado ao painel de comando de Bomba e interligado através de 
uma contatora. A forma de ligação e atuação do painel elétrico deve seguir as orientações do 
projeto e também as normas de cada estado. O Acionador de Bomba ALMAB3 é apenas um 
dispositivo de comando com contato seco pulsante. Consulte seu departamento de 
manutenção.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

ATENÇÃO

Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Fone/Fax: (41) 3045-9744 / 4063-5272 ou (11) 4063-5268 ou WhatsApp (41)9 9274-4818

Site: www.bralarmseg.com.br   /   E-mail: bra@bralarmseg.com.br
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