
Tensão de Funcionamento 12/24 Vcc
Consumo em Repouso 50 mA
Consumo em Disparo 90 mA

Botão de Disparo Botton Tipo Soco
Indicação Visual Supervisão Led Verde 5mm

Indicação Visual Alarme Led Vermelho 5mm
Tipo de Gabinete Plástico ABS
Grau de Proteção IP55

Cor Vermelha
Fixação Sobrepor

Tipo de Embalagem Papelão Ondulado
Dimensões do Produto 59x81x126

Dimensões do Produto com Embalagem 110x130x60
Peso Líquido 310 gr

Peso Bruto 390 gr

DADOS TÉCNICOS

Os contatos NF/NA tem disparo do setor para o negativo (--)

+12V+24V -GND NF NA

Alimentação Positiva
(+)

Alimentação Negativa
( - )

LIGAÇÃO  JUNTO A CENTRAL DE INCÊNDIO CONVENCIONAL

MANUAL DE  INSTALAÇÃO

Setor do Alarme

Limite máximo para esta ligação
 1 acionador por setor
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Setor 02

ALMACIP55

A instalação devera ser feita por profissionais qualificados, com 
conhecimentos em elétrica ou eletrotécnica além de conhecimento sobre o 
equipamentos a ser instalado.

BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNCOS LTDA.
web site: www.bralarmseg.com.br / bra@bralarmseg.com.br
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