
SÉRIE ALMST
SINALIZADOR TIPO TORRE(COLUNA) COM ATÉ 4 CORES

Os sinalizadores tipo torre da Série ALMST, são dispositivos com sinalização sonora e visual, fornecidos 
com 4 lentes diferentes, que oferecem luz pulsante ou contínua e sinalizador sonoro.

Opções de alimentação 220Vca ou 24Vcc/Vca. 
Possuem corpo na cor preta e base para fixação incorporada. 
Principais aplicações: indústrias, comércio em geral, sinalização de máquinas e equipamentos para 
sinalização de emergência e/ou parada. 
Caracteríscas:
-Sinalizador sonoro e visual tipo coluna de 60mm;
-Fornecidos com 4 lentes, nas cores: vermelho, verde, âmbar e azul;
-Pode ser fornecido combinando 1, 2, 3 ou 4 lentes combinadas (sob consulta);
-Fornecida com lâmpada incandescente branca Tipo1S15 10W / soquete BA15S (*led opcional);
-Tensão de Alimentação: 24Vcc/Vca ou 220Vac (conforme o modelo);
-Possui função para sonoro e luminoso  pulsante ou contínua;
-Sinalizador tipo Buzzer:
-Pressão sonora: 90dBA(à 30cm);
-Índice de proteção IP:53;
-Base na cor preta (padrão);
-Possui 4 furos na base de montagem de Ø5,2x7mm;
-Dimensões: Ø60mm(corpo) x Ø100mm(base). 

Chave de pedido:
ALMST-24   - Sinalizador torre, 60mm, luz contínua ou pulsante, buzzer, 24Vcc/Vca, lentes vm/vd/am/az;
ALMST-220 - Sinalizador torre, 60mm, luz contínua ou pulsante, buzzer, 220Vca, lentes vm/vd/am/az.
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO (Completo)

Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Home page: www.bralarmseg.com.br

E-mail:bra@bralarmseg.com.br


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

